La ventilation
des immeubles tertiaires&

REGION WALLONNE

Contact . Bruno Lacquement

FZ@@%] ventiler ?

« Pour apporter de l'air frais (oxygéne) aux
occupants ?

—([..18.45litres de CO2 par heure et par personne

ut pour évacuer leurs odeurs !
sb!




» Pour évacuer la vapeur d'eau ! &

— 50 gr d’eau par heure et par personne

— plantes, cuisson ... : 5 a 10 litres par jour par
maison

fermation

P i ventiler ?

+ Pour évacuer les polluants emis par le
batiment et les éguipements
wvyril, tapis, colle a tapis, ...

eiffures a 7
détergents .

panneaux de bois (formaldéhyde)

— Imprimantes, fax, ...
— (voitures)




A défaut ...

» Condensation sur les vitrages

- Moisissures &
* Qdeurs persistantes

FOREM




A défaut ...

« Irritations des yeux, du nez et de la gorge

(tabac) &
« Allergies
+ Maux de téte, fatigue, nausées, vertiges %

= "Sick Building Syndrom"

Quel d%e ventilation ?

. Comprys
ergie < - > Qualite d'air ?




Calcul du bilan énergétique

Bureau :

Surface mur : 6 m2 &
Surface vitrée : 6 m?

Occupation : 2 personnes%%

Ancien Neuf .
- Cp air = 0,34 Wh / m@
Fenétre 6 13 Te =6 °C %

Mur 15

Toiture 1 ! Ti=15°

. Indicat;ﬂr - le taux de CO,
ux‘de CO, air extérieur = 400 ppm

d'un homme si 30 m?*/h
I/h / 30000 I/h = 0,0006 = 600 ppm

» 'Total dans I'ambiance : 1000 ppm
» Cetaux génere 18 % d'insatisfaits




Réglementation

RGPT  : chaque travailleur doit pouvoir disposer d'un
débit d'air frais de 30 m*h_personne

Bruxelles : - %
+ Flandre : - %

Wallonie : Habitations/écoles/bureaux :
appliquer la NBN D 50.001
En 2007 (?7) : RPE, Réglementation Performa

Energétique
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Réglementation Wallonne actuelle

Exigences de débit de ventilation de base de la réeglementation wallonne

Sanitaires Ewvacuation
d'air vicié

Bureau individuel Amenge
d'air neuf

Bureau commun
Salle de réunion

Auditoire, salle de
conférence

Restaurant,
cafetéria
Classe

Jardin d'enfants

Maison ind : locaux séj min 75m3/h; SDB : 50

30 [m*/h] par
apparsil (si
foncticnnemeant
continu)

60 [m>/h] par

apparsil (si
foncticnnement
intermittent)

2,9 [m3'h.m?]
2,5 [m*/h.m=]
8,6 [m*/h.m=]
23 [m>'h.m=]

11,5 [m3/h.m?]

8,6 [m*/h.m=]
10,1 [m3/h.m=]

Tous les locaux dont
on remplace les

chassis doivent &tra
pourvus
d'guvertures
,'E_Igui-a _.-'i -
réglables fournis
les débits ci-ca

pour une difféyesdce

de pression §e

FOREM

fermation

RESUME DE

APPORT D'AIR :
Salle de séjour

cher, bureau,
ipolage

Pigte de rangement

CES DE LA NORME NBND50-001

DEBIT
NORMAL

3.6m¥h,m?

3.6m¥h,m?

3.6m3h,m?®
3,.6m3h,m?
3,6m3h,m?
3,6m3/h,m2
3,6m3h,m?2

DEBIT DEBIT
MINIMAL  MAXIMAL
75mh  150m¥h
25mih 72méh, pers
S50méh 75mAh
75méih
50m¥h  75m¥h
50m*h  7om*h




Plus d'info ?

« website "energie et climat intérieur”

hitp:/iwww.normen.be/

normen—-antennes—normes

nederlands Wi Ukl CESL # Ohoisissss yorrs Langus Francais

welkom op da wab-=civa van de EEmnyane sur e 5l
KN Ml = dirtannes. PWF dundennas = Mg

Deze sile bevat actusls informatie ovsy mammen en Ce st conlent des niemations sctuslizXanCs
raglansetan ap maat van de KO nermas @t s rdgfenanbs an cogs ginke b e\ey

Hut gawt oo dhe volgeride J chmiine

LT e

Diwrs KR Mommsn = drleros gt wen rilabel a7 S BAE Anlerres - Borme,
hat WTLCE, gerdbsidiaerd door het Mristens van = s0m Fubventonndes pag i
Econmaeischa Zakar, afsling . S
concumenticucsrogen,

« Principe it entrant = débit sortant
) Prinﬂip%: T Alr vicié

— pulsi — transfert — exfraction

Burgaw, 2y
Couloirs Sanitaires,

ambres iy
' Cuisines,

cafeteria,
garages,




Quelle technologie ?

Entrée
: Naturel Mécanique

Sortie

Naturel A B

Mécanique c
(simple flux) | (double flux)

Vitesse de déplacement d'air dans le conduit 1 1 mis




Systéme B

+ Exemple pour I'hébergement

+ Exemple bureaux
| Ainvicis

Qf‘ 8 0 .I} o |

Vitesse de déplacement d'air dans le conduit © 5 m/s
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Systéme D

« Exemple pour les bureaux
o firviciz
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Quelle URE de la ventilation ?

1. diminuer le débit nominal

Limiter le débit aux 30 m®h_ pers demandes par le RGPT
Adapter |e taux d'air neuf en fonction du nombre moyen effectif de

personnes présentes (adaptation des poulies ou ventilateur a
vitesse variable).

2. diminuer le it d'exploitation

(= venti a la demande)
+ Moduler le debit d’air neuf en fonction de la présence

eﬁecti?es occupants.
table si on peut économiser le traitement de

Détecteur de présence
Sonde CO2

@ — horloge (cafeteria, cuisine)
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3. couper la v@ion la nuit et le week-end
* Heures de blgf

= b0h/semaine._.. alors gu'une semaine
dure 7 x 24 h7168 hil

> faut@duire que la ventilation mécanique s'impose ?

. ’) air neuf en période de relance du matin.

@de surdimensionnement de chaudiére pour relance)

14



4. récupérer la chaleur de I'air extrait pour
préchauffer I'air neuf

= Placer un recuperateur de chaleur : trés "rentable" si

— débit d'air = 10.000 m#*h en fonctionnement 10 hfour
— débit d'air = 4.000 m*h en fonctionnement 24 h/ 24

Récupérateur a giagq a‘is
BN

un caisson de i air
Attention gu he by-pass
&M mi-saj

&

FOREM

fermation

Si les conduites as proches 'une de l'autre,

= récupérataur 2 glycolée




9. choisir des ventilateurs performants

Débit ) [m*/h] Rendement Fendement
min. Exigs min. Conse Gl
Q= 20,600 B0 %o B2 %
, 3 20.000 = Q = 10.000 T8 % B %
Ventilateur axial 10,000 0> 6000 e @
6.000 = Q= 3.000 70 % 71%
Q = 3.000 60 % 50%/)

Ventilateur centrifuge

eaux sans fuites

Classe C

» Conduit rectangulaire
a angles droits

= Fuites... jusqu'a 50 %!

« Conduit circulaire §

« Etanche |
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7. choisir des conduits larges

La perte de charge dans les trongeons linéaires ne dépassera pas 1 Pa/m
et la vitesse ne dépassera pas 7 mis.

Pertes de charge maximales: rézeaun de pulsion
Composant Pertez de charge | Pertes de charge | Pertes de charge
faibles [Pa] moyennes [Pa] élevees [Pa]
Conduits 100 200 300 <§
Battenie chaude 40 80 120
Batterie foude 100 140 IEK
Silencieux i 50 éQ\
Bouche de pulsion i 50 100

Résumeé : URE de la ventilation 7

1. diminue debit nominal
2. diminuer le débit d'exploitation
(= ventilation a la demande)
3. uper la ventilation la nuit et le week-end

rer la chaleur de l'air extrait pour
échauffer I'air neuf

choisir des réseaux sans fuites
choisir des conduits larges
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Quelle maintenance de la
ventilation ?

. Ne@iner sur le filtre. ..

. P%oir de la place pour la maintenance...
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Ventilation = refroidissement ?

Ventilation = apport d'air neuf
iénique

anme |
! b mh
@ - = .-J'f
o -
<§ 2\ ;// =

La climatisation : c'est un débit d'air
10 X plus élevé !
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